
A C C E S S O R I O S
PARA TABLEROS TRES ESTRATOS

LEGADURAS REGULABLES PARA PILARES DE 15 A 45 CM.

Debido a la rapidez del montaje, a la robustez  y a la perfección
en la ejecución, constituyen el mejor encofrado para pilares.
Se usan en giros de 4 piezas, montados alrededor del encofrado,
disponiendo los tableros en forma vertical.
Disponibles galbanizados, en confecciones de 8 piezas.

Usando los orificios ya preparados
se pueden realizar pilares de:
15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 – 45 cm.
De acuerdo con la altura proyectada,
los giros de las ligaduras puestas
alrededor del pilar con los ejes
internos, como se indica en la figura.

La plancha de compensación para paredes, encastrada entre dos tableros seguidos,
permite realizar cualquier exigencia de medida, comprendida entre los 5 y los 45 cm.,
sin tener que cortar los tableros.
Se obtiene el mismo resultado con la plancha de compesanción para ángulos, encajada
entre dos tableros en el ángulo interno. (compensación de 4 a 40 cm.) Disponibles
galbanizadas, en confecciones de 10 piezas.

PLANCHAS DE COMPENSACIÓN PARA
PAREDES Y ÁNGULOS
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sistemas para ángulos y para cimientos

SISTEMA PARA ÁNGULOS

El estribo para ángulos, utilizado en el ángulo interno, permite el
empleo del distanciador a “Y” que une los dos tableros externos
con el ángulo interno, asegurando una perfecta adhesión.
Los distanciadores a “Y” se encuentran disponibles en confecciones
de 100 piezas, para muros de grosores de: 15-20-25-30-35-40 cm.
El estribo angular está disponible en cofecciones de 10 piezas.

SISTEMA PARA CIMIENTOS

Las prensas a cuña para cimientos pueden ser reguladas en cualquier
posición, bloqueadas con una cuña con un simple golpe de martillo.
Están disponibles en confecciones de 5 piezas, en dos medidas:
hasta 120 cm. y hasta 150 cm.

LÍQUIDO DESARMANTE PARA ENCOFRADOS - Holzschutz
disoluble 1:20

El desarmante “ Holzchutz” es una emulsión de óptima calidad que
asegura una fácil separación del cemento y una larga vida de los
tableros. Las superficies  tratadas con Holzchutz resultan protegidas
por medio de una película resistente que garantiza a la manufactura
una excelente terminación.
Se emulsiona fácilmente con agua, en proporciones de 1 a 20 ( en
los encofrados nuevos, en los usados mantenidos en un ambiente
seco, salino o expuestos al sol, se recomienda una proporción de
1 a 10).
No contiene componentes “tóxicos o dañinos” pero en todo caso
se aconseja el respeto de las normas de empleo de los líquidos
desarmantes. Evitar la exposición de la emulsión o del producto a
temperaturas inferiores a los 5°C. Es inflamable con temperaturas
superiores a los 160°C.
Confeccioneado en recipientes de plástico de 25 Kg.
Se encuentra disponible para madera tipo Base y Claro; y para
Madera-Hierro tipo Claro.
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Este folleto no es empeñativo. El constructor puede aportar modificaciones al producto.


