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• Limpia los cuatro lados de las tablas, regulándose en forma automática,
   con base en el acho de las tablas y simultáneamente aplica el desarmante.
• Limpia tablas con un máximo de 52 cm de ancho y 13 cm de grosor.
•  Limpia más de 500 m2/hora.
•  Provista de: techo galbanizado, gancho para elevación, timón desmontable y
    ruedas de doce pulgadas.

máquina limpiatablas simmetrica

La máquina l impiatablas SIMMETRICA  ha sido construída con los más
novedosos y revolucionarios conceptos del sector, que dan como resultado prestaciones
excepcionales con un costo moderado.
Esta máquina es el resultado de años de experiencia adquirida por              a través
de los modelos anteriores.
La máquina, sus componentes y su mecanismo están garantizados por la marca registrada.

legnotre



marca de calidad

via della Tecnica 29/31
36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy
tel. (0039) 0444 499 339
fax (0039) 0444 490 555
www.legnotre.com
clienti@legnotre.com

legnotre
legnotre industriale Spa

edilpadoan®dónde encontrar nuestros productos
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Este folleto no es empeñativo. El constructor puede aportar modificaciones al producto.

El grosor, relativamente delgado de las rascadoras,
perminte una perfecta limpieza con una simple presión
sobre la tabla, salvaguardando así la resina de las
superfiecies ya tratadas.
En práctica, se obtiene el mismo resultado que con
una minuciosa limpieza manual.
Cada pala rascadora es independiente de las otras y,
por medio del asta de contraste, pueden regularse
en diferentes modos a lo largo de toda la superficie.
La forma particular de las palas permite dos
esquinas útiles y una fácil rotación ya que el  montaje
se realiza con una simple presión.

Máquina, componentes y mecanismo patentados.
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La limpieza de la tabla empieza en los rodillos
arrastradores, que por medio de las escavaciones
redondeadas y cortadas en forma de hélice, trituran
los residuos de cemento más gruesos.
La primera pareja de palas rascadoras efectúa la
limpieza preliminar y la segunda pareja da el acabado
final al trabajo.
Gracias a la posición vertical de la tabla, los pedazos
de cemento caen en un recipiente.
Los posteriores chorros de líquido desarmante limpian
los residuos de polvo que van a dar a los filtros del
recipiente de desechos y a las vainas goma, eliminando
el exceso de desarmante.
Las palas rascadoras son de acero templado que
permite una elevadísima resistencia al desgaste.

Dos motorreductores de tracción de CV 0,5 cada uno,
sincronizados  eléctricamente y montados  directamente sobre
los rodillos arrastradores: han sido eliminadas completamente
las cadenas y cualquier tipo de manutención y regulación.

Con un telar móvil, con 4 soportes en fundición dúctil atornillados,
con bajo coeficiente de desgaste: facilidad para maniobrar y larga
duración de los tornillos que regulan la apertura de los dos
bancos de trabajo independientes.

Máquina construída simétricamente con el asta de limpieza lateral,
el cual permanece siempre en eje con la tabla, sin importar la
variaciones del grosor de la misma; unida con un mínimo
movimiento a un gran resorte: perfecta limpieza lateral, presión
del asta siempre constante sin importar las variaciones en el
ancho de la tabla.

Bomba con vuelta de llave variable para lavar tablas y aplicar el
desarmante através de grifos montados en el asta. Vainas de
goma para la aplicación del desarmante regulables de acuerdo
con las necesidades.

máquina limpiatablas simmetrica

1° Y 2° PREJA DE PALAS CHORROS DE LÍQUIDO
DESARMANTEESCAVACIONES

REDONDEADAS

RODILLOS
ARRASTRADORES

RECIPIENTE DE
RECUPERACIÓN

GUAINAS DE
GOMA


